ООО «МАЙТ-ЮГ»
 тел. (495) 343-24-27, 343-24-04, 995-88-49, 727-44-64, 727-44-65
ПРОДУКЦИЯ «ДВ-КОЛОР»

       - гарантированное качество продукции
    -  возможность колеровки всей продукции по цветам каталога RAL
              -  подбор систем ЛКМ для защиты любой поверхности в конкретных условиях заказчика

              -  комплектация отвердителя ( по желанию) к каждому тарному месту основы  продукции

             -  цены на лакокрасочные материалы указаны с учетом всех комплектующих (отвердителя,

                кислотного разбавителя, алюминиевой пудры и  др.)  
  




на 19.08. 2011 г.                        Цены с НДС и тарой                   

	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЦЕНА

Руб/кг

	КОМПАУНДЫ

	ДВ-201 эпоксидный, гидроизолирующий, по бетону, срок службы – 8- 10 лет ,кр-кор.
	 155-00

	ДВ-202 эпоксидно-уретановый, гидроизолирующий, по бетону, срок службы – более 10 лет , кр.-коричн.
	 186-30

	ХИМСТОЙКИЕ ЛКМ

	Эмаль ХП-7120, ХП-799  различ. цветов ,серая 
	129-40

	ЭМАЛИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И

СУДОРЕМОНТА

	Эмаль ПФ-167 по мет., дереву, белая
	112-50

	Эмаль ПФ-167 по мет., дереву, серая, св.-серая
	105-00

	Эмаль «Эвинал-21» д/надв.  и надстроек , разл.цветов.
	136-30

	Эмаль СП-1266 С д/подводного борта , кр.кор.
	123-80

	Эмаль  ПФ-1145 палубная, кр.-коричневая
	90-70

	Эмаль  ПФ-1145 палубная, зеленая
	96-30

	Эмаль палубная ЭФ-5144 , теплоотражающая,зеленая
	198-80

	Эмаль палубная ЭФ-1144, противоскольз., кр.-кор.
	167-50

	Эмаль палубная ПФ-5135, светло-серая
	125-00

	Эмаль ХС-510 д/надв.борта, надстроек, бел.,   серая
	122-50

	Эмаль ХС-510 д/надв.борта, надстроек, черная
	126-80

	Эмаль ПФ-218ХС и ГС пониженной горючести ,серая
	96-30

	Эмаль ПФ-218ХС и ГС пониженной горючести, белая
	99-00

	Эмаль ПФ-218ХС и ГС пониженной горючести ,зеленовато-желтая
	92-50

	Эмаль ПФ-218ХС и ГС пониженной горючести ,красная
	106-30

	Эмаль ДВ-218 ХС и ГС, 03К сертиф. Россиским морским регистром судоходства
	110-00

	Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта кр-кор.
	115-00

	Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта чёрный
	121-30

	Эмаль ХС-436 д/подв. и  надв.  борта, зелёная
	123-80

	Эмаль ЭП-437, черная, для ледоколов
	280-00

	Эмаль ХС-720  д/подв. и надв. борта , надстроек, кр.кор.
	100-70

	Эмаль ХС-720 ,желтая
	118-80

	Эмаль ХС-720, серебристая
	124-80

	Эмаль ХС-720, серая
	120-00

	Эмаль ХС-527,д/надводного борта и надстроек, белая 
	197-50

	Эмаль ХС-527, серая
	198-80

	Эмаль ХС-527, черная
	195-00

	Эмаль КЧ-136 по резине, чёрная
	225-00

	Эмаль ХС-5226 д/подв.борта, противообрастающ.
	245-00

	Эмаль ХС-5268, противообрастающая
	281-30

	Эмаль ДВ-5226, сертиф. Российским Морским Регистром судоходства
	250-00

	ЭмальХВ-5286С,  д/ подв.борта, противообрастающая
	268-80

	Эмаль КЧ-529 противообр., по резине, черная
	268-80

	Эмаль КЧ-529 противообр., по резине, кр.-корич.
	255-00

	Эмаль КФ-5225 для подводных лодок, по резине
	300-00

	Эмаль КЧ-5224 противообрастающая, по резине
	307-50

	Эмаль КФ-5228
	276-30

	Эмаль ЭП-46 «У» д/подв. борта, коричневая
	177-50

	Эмаль ЭП-46 «У» д/подв. борта, черная
	175-00

	Эмаль ЭП-439С противокор.д/надвод.борта и надстроек судов, морских  буровых установок , абразивостойкая ,

кр.-кор.
	223-80

	Эмаль ЭП-439К , св.-серая 
	311-30

	Эмаль 62-106-93 по оцинков. пов-ти и легк. сплавам
	196-30

	ЛКМ ДЛЯ  ВНУТРЕННИХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

	Гр. Б-ЭП –0261  для  нефтепродуктов 
	268-20

	Эмаль Б-ЭП – 610  для  нефтепродуктов и воды
	245-00

	Эмаль Б-ЭП-5297 для пищ.  и спиртосод.прод, кр-кор.
	252-50

	Эмаль Б-ЭП-5297 «Эповин» белый
	263-80

	Эмаль Б-ЭП-5297 «Эповин» голубой
	269-50

	Грунт Б-ЭП-0237 протовокоррозионная , зеленая
	275-00

	Эмаль Б-ЭП-433 для трудновентилируемых емкостей
	247-50

	Эмаль Б-ЭП-452 для замкнутых емк., морской воды, нефтепродуктов, коричневая
	281-30

	Грунт Б-ЭП-0303 зеленый
	293-80

	ГРУНТОВКИ, ШПАТЛЕВКИ

	Гр. ЭП-0263С фосфатирующая, по чер. и цв. металлам
	137-50

	Гр.ДВ-03К сертиф. Россиским морским регистром судоходства
	97-50

	Грунт-эмаль ХС-0320 по влажной, ржавой пов-ти
	Дог.

	Грунт ВЛАГОКОР по влажной ржавой  поверхности
	142-50

	Грунт ЭП-0259 .
	142-50

	                  ЛКМ  РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



	Эмаль ХВ-1100 морозост. до -60оС, кр.коричн., серая
	100-00

	Эмаль ХВ-1120 тропики, черн.мет.,алюм.пов-ти, зеленая
	158-20

	Эмаль ХС-119 морозостойкая, темп.нанесения до -10 оС
	136-30

	Эмаль ХВ-110 , серая
	148-80

	Эмаль ХС-5146, 2-х комп., защитная
	202-50

	Эмаль ХС-5146, 2-х комп., серо-желтая
	206-30

	Эмаль ЭП-1155 для антикор. защиты  в водной среде, атмосфере, в  грунте, в атомной  энергетике, кр.-кор.
	208-80

	Эмаль ЭП-1155, белая с отв. ПО-200
	236-30

	Эмаль ЭП-1155, серая с отв. ПО-200
	228-80

	Эмаль ЭП-1155, серебристая
	226-30

	Эмаль ЭП-1155 «Д»
	Дог.

	Эмаль ЭП-1236 д/морских контейнер, серая, белая
	151-30

	Эмаль ЭП-5287 М  по чер, цвет. металлам и чугуну, серая 
	180-70

	Эмаль ЭП-525, по черным мет., бетону, пластику,кр-кор.
	120-00

	Эмаль ЭП-525, по черным мет., бетону, белая
	161-30

	Эиаль ЭП-525, серая
	167-50

	Эмаль ЭП-525, темно-серая
	165-00

	Эмаль ЭП-525, желтая
	161-30

	Эмаль ЭП-525, зеленая
	187-50

	Эмаль ЭП-56 белая
	185-00

	Эмаль ЭП-5285, с отв. Л-19, ускор.сушки, серая
	256-30

	Эмаль ЭП-5285, разл.цветов, с отв.ПЭПА, серая
	210-00

	Эмаль ЭФ-1219 для шахт, надводных мет.конструкций
	161-30

	Эмаль ЭП-1267, по стеклопластику, пластмассе, б./сохн.
	165-00

	Эмаль ЭП-1294М
	Дог.

	Эмаль ЭП-5155 для разметки дорог, белая
	150-00

	Эмаль ФЛ-61 для защиты оборуд. с маслом до 2000С
	Дог.

	Эмаль ПФ-1189 , серебристая
	136-30

	ПФ-223, ГОСТ, разл.цветов
	90-00

	Эмаль КО-814 серебристая, термостойкая до 400ºС
	180-00

	Преобразователь ржавчины
	107-50


 Вы можете заказать лакокрасочную

продукцию по договорным ценам:

    ЭП-438С, Б-ЭП-435, ЭП-56, СП-432,

   КЧ-5224, ГФ-1426, КЧ-5226, ФЛ-412, 

      Эвинал-28, ГФ-0163 и др.
       Цвета по RAL – цены договорные

ООО «МАЙТ-ЮГ» тел. (495) 343-24-27, 343-24-04, 995-88-49, 727-44-64, 727-44-65

Продукция «ДВ Колор»

	Наименование  лакокрасочных материалов
	Цена с  НДС и тарой

	   ГРУНТОВКИ
	

	Грунт ДВ-01  по оцинковке, влажной ржавчине, температура нанесения до     -15º С,  химстойкая, при нанесении  3-х слоев можно использовать как   самостоятельное    покрытие, красно-кор.,

 серый
	177-50
182-50

	Грунт ДВ-02В  для грунтования и самостоятельной защиты влажной ржавой  пов-ти  металлов толщиной коррозии до 100 мкм , в системе химстойкой защиты черных металлов, коричневый
	151-30

	Грунт ДВ-03К  для защиты металлических , медных и титановых  пов-тей,  для  использования  в системе окраски подвижного железнодорожнего состава , кр.-кор., имеет свидетельство о типовом одобрении Морского Регистра судоходства
	86-30

	Грунт ДВ-05  для использования в системе  противокоррозионной защиты  наруж- ных пов-тей надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, катеров, катамаранов, железнодорожнего подвижного состава, красно--коричневый,  температура нанесения  до  - 5ºС.
	147-50

	Грунт ДВ-06  по черным и цветным металлам и их сплавам , по остаткам ржав-чины толщиной 30 мкм, для

 межоперационной защиты  металлопроката, в том числе на поточных механизированных линиях, допускается проведе-

ние сварочных работ без удаления старого покрытия, фосфатирующий, красно-коричневый
	136-30

	Грунт ДВ-04  уретановый  в системе  покрытия  с  эмалью   ДВ-104  
	172-50

	                                                                                    ЭМАЛИ

	Эмаль  ДВ-102   для  защиты от коррозии крупногабаритных металлоконструкций, в условиях повышенной влажности, для  окраски наружных пов-тей емкостей  для хранения нефти и нефтепродуктов, матовая , температура нанесения   от   -5ºС различных цветов , быстросохнущая, серая


	167-50

	Эмаль ДВ-103   для защитно-декоративной окраски изделий машиностроения, металлических  конструкций мостов, наружных пов-тей емкотей для хранения нефти и нефтепродуктов , кислото- и щелочестойкая, устойчива к перепаду температур от   - 60ºС до + 60ºС, полуматовая,  температура нанесения  от  - 10ºС,  серая


	  160-00

	Эмаль ДВ-104 , уретаноая  для длительной защиты  изделий из металла, пластмассы, стеклопластика , устойчиво к длительному воздействию нефтепродуктов, с высокими физико-механическими  свойствами, температура нанесения    от   +8º С , глянцевая, различных   цветов, Срок защиты пов-ти в системе покрытия  более 10 лет ( заключение ОАО «ВНИИНЕФТЕХИМ», серая                    
	 222-50


	Эмаль ДВ-105, алкидно-уретановая, для окраски подвижного  железнодорожнего транспорта, глянцевая, быстросохнующая , температура нанесения  от  +5ºС ,

Насыщенные  цвета, белая

Ненасыщенные цвета
	 160-00
 155-00

	                                                                                                 ГРУНТ-ЭМАЛИ

	Грунт-эмаль  ДВ-106  для защиты черных металлов, оцинкованной и  алюминие-вой пов-тям , имеет заключение ГАБТУ МО  на срок защиты в системе покрытия 10 лет, температура нанесения  от  -10ºС, матовая ,глянцевая, различных цветов,   быстросохнущая, серая
	181-30

	Грунт-эмаль  ДВ-501   для защиты  пов-тей железнодорожных цистерн для перевозки нефти и продуктов ее переработки, внутренних пов-тей вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений , окраски трубопроводов,, по всем  плотно-державшимся старым покрытиям, по стальным, чугунным, алюминиевым и титановым пов-тям,  различных конструкций в условиях агрессивных сред щелочей и слабых кислот. Имеет заключение  ОАО «ВНИИНЕФТЕХИМ» на сохранение защитных свойств системы покрытия  в течение  10 лет.  Цветостойкая . Пленка от полуглянцевой до глянцевой 

Соответствует требованиям ГОСТ Р 51102-97  по критерию  «дезактивируемость    и радиационная стойкость»                                                                                                                                                                                            Разрешено применение в атомной промышленности                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              Ненасыщенные цвета

                                                                                                                                                                         Насыщенные цвета
	193-80
200-00

	Грунт-эмаль ДВ-501 ускоренной сушки, время высыхания до  ст.3  –  до 3-х часов , различные   цвета. Срок  защиты пов-ти   в системе  покрытия более 10 лет, с сохранением  цвета, адгезионных  и  защитных свойств .( заключение ОАО 

« ВНИИНЕФТЕХИМ» ) 


	206-30


  Цены указаны с учетом НДС и стоимости тары    
Эмали и грунты-эмали   серии   « ДВ»  колеруются по цветам    каталога  RAL
      НОВИНКА!














     НОВИНКА!





      НОВИНКА!

















