ХАЙДЕЛЬБЕРГ – Вуд Коатингс
(HEIDELBERG.WOOD COATINGS)
Лак масляный HD OLSIEGEL 87Х-0303

Лак масляный HD OLSIEGEL представляет собой содержащий растворитель заполняющий лак на базе уретазированных масел, таких как алкидные смолы, которые высыхают химически и физически, образуя при этом лаковый слой, который может использоваться как грунт, так и как покрывной лак.

При использовании лака необходимо следить за хорошей вентиляцией помещений. Упаковка сразу после использования должна быть плотно закрыта и защищена от попадания воздуха внутрь.

Высохший лак можно удалить при помощи специального очистителя. Для достижения оптимальных результатов важной является чистота и исправность инструментов.

Области применения:

Лак масляный HD OLSIEGEL может применяться в качестве заполняющего лака внутри и снаружи помещений для лестниц, паркета и мебели. Лак масляный HD OLSIEGEL может применяться со всеми породами древесины. При работе с экзотическими породами древесины предварительно рекомендуется сделать пробное нанесение, то же касается и ремонтных работ, например, нанесения нового слоя на старые поверхности. Древесина должна быть хорошо отшлифована, очищена от пыли и просушена.
Свойства:

Лак масляный HD OLSIEGEL после высыхания отличается хорошей устойчивостью к воздействию погодных условий. Лак HD OLSIEGEL после промежуточного шлифования можно наносить на место старого лака.

Использование:

Перед использованием содержимое упаковки тщательно перемешать. Необработанные деревянные поверхности предварительно грунтуются  лаком HD OLSIEGEL. Нанесение осуществляется при помощи распылителя, шпателя, валика или методом погружения. После соответствующей сушки производится промежуточное шлифование. После этого лак масляный HD OLSIEGEL наносится второй раз. Сушка зависит от вентиляции и температуры, как деревянных деталей, так и температуры в помещении. Внимание, при неправильной сушке возможно возникновение эффекта «подтягивания».
Технические данные:

Вязкость: 60 стандарта DIN 4-стакана при комнатной температуре

Класс блеска: лак масляный HD OLSIEGEL полуматовый 873-0303

                         лак масляный HD OLSIEGEL глянцевый     878-0303
Стандарты: DIN 53151
Ответственность GTO
Рекомендации по технике безопасности:

Ветошь и инструменты могут самовоспламеняться, поэтому их необходимо тщательно вымыть и хранить отдельно. Запрещено использовать в одном распылителе с лаками и травителями, содержащими NC! Угроза пожара в результате самовоспламенения!

Растворение:

Лак масляный HD OLSIEGEL может разводиться специальным растворителем HD-SPEZIAKVERDUNNUNG 9233-0000. Следует добавлять не более 10%. Рабочий инструмент  можно также вымыть специальным растворителем HD-SPEZIAKVERDUNNUNG 9233-0000 или бензином.

Хранение:

В закрытых упаковках при комнатной температуре не менее 6 месяцев.
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ЛАК НА ОСНОВЕ  ТВЕРДОГО ВОСКА HD-HARTWACHS-SIEGEL 811-0001
Лак на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL может применяться при различных внутренних отделочных работах. За счет высокой износостойкости лак на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL может применяться для покрытия лестниц и деревянных полов.
Свойства:

Основой для лака на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL являются смолы, масла и воск. За счет физической и оксидативной сушки образуется бархатно-матовый, устойчивый и прочный защитный слой. 
Области применения:

Лак на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL применяется со всеми породами древесины. При работе с экзотическими породами древесины предварительно рекомендуется сделать пробное нанесение, то же касается и ремонтных работ, например, нанесение нового слоя на старые поверхности. Древесина должна быть хорошо отшлифована, очищена от пыли и просушена.

Использование:

Лак на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL поставляется в готовом к использованию виде. Перед использованием его необходимо тщательно перемешать. Необработанные деревянные поверхности грунтуются лаком на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL . Нанесение осуществляется при помощи распылителя либо воздушного или безвоздушного пульверизатора. Обычный нанос составляет примерно 60-80 г/м2 за один проход. После достаточной сушки, через 4 часа, производится предварительное шлифование. Нанесите лак HD-HARTWACHS-SIEGEL еще раз. Время высыхания зависит от вентиляции и температуры деревянных деталей и помещения.
При использовании лака необходимо следить за хорошей вентиляцией помещений. Упаковка сразу после использования должна быть плотно закрыта от попадания воздуха внутрь.

Высохший лак на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL можно удалить при помощи очистителя серии HD артикул 980-0300. Для достижения оптимальных результатов важной является чистота и исправность инструментов.

Лак на основе твердого воска HD-HARTWACHS-SIEGEL после шлифования снова можно наносить на то же место. Для ухода за покрытым лаком поверхностями, в первую очередь, за лестницами и полами, рекомендуется использовать мастику для ступенек HD-Stepfloor-Oil 008-0153.

Ветошь и инструменты могут самовоспламеняться, поэтому их необходимо тщательно вымыть и хранить отдельно. Запрещено использовать в одном распылителе с лаками и травителями, содержащими NC! Угроза пожара в результате самовоспламенения!

Параметры VOC:

Фактическое значение (в готовом к использованию виде): 60 г/л 

Граничное значение: 140 г/л 

Категория: i.

Составляющие компоненты:

Не сожержит формальдегида и инсектицидов. Обязательно учитывать требования Директиве ЕС о параметрах безопасности.
Хранение:

В закрытых упаковках при комнатной температуре не менее 6 месяцев.
