HD-NANO-PUR SCHICHTLACK SEIDENGLANZEND 625-0040

ХД-НАНО-ПУР МЕБЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛАК 

ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВЫЙ (625-0040)

Тип: 2-х компонентный полиуретановый лак
Область применения: Предназначен для покрытия по деревянным поверхностям, используемых внутри помещений (столешницы, лестницы и любая мебель). Можно использовать  для изготовления детских игрушек, не опасен при попадании в рот.

Свойства: Лак является продуктом высокого качества, быстросохнущий, устойчив к солнечному свету, не желтеет, создает очень прочную поверхность. Устойчив к царапинам. Предназначен для покрытия, как открыто пористой, так и закрыто пористой поверхности для любого типа дерева.

Подготовка поверхности: Перед нанесением лака поверхность шлифуется шлифовальной бумагой 280/320, очищается от пыли, влаги, удаляются масляные пятна.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-GRYL-HARTER (600-0626) в соотношении 10:1 (10 частей лака + 1 часть отвердителя). При необходимости добавляют до 10% разбавителя….

Лак наносится кистью или распылителем. Лак сохнет около 30-40 минут до степени «высыхания от пыли» (образования поверхностной защитной пленки). При условиях комнатной температуры шлифование возможно уже через 2 часа. Полное отверждение через 8 часов. Расход – 120г / м2  при однослойном нанесении. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Меры предосторожности: Экологически чистый продукт. Трудновозгараем.

Объем: 5л банка

HD-NANO-PUR SCHICHTLACK MATT 622-0040

ХД-НАНО-ПУР МЕБЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛАК 

МАТОВЫЙ (622-0040)

Тип: 2-х компонентный полиуретановый лак
Область применения: Предназначен для покрытия по деревянным поверхностям, используемых внутри помещений (столешницы, лестницы и любая мебель). Можно использовать  для изготовления детских игрушек, не опасен при попадании в рот.

Свойства: Лак является продуктом высокого качества, быстросохнущий, устойчив к солнечному свету, не желтеет, создает очень прочную поверхность. Устойчив к царапинам. Предназначен для покрытия, как открыто пористой, так и закрыто пористой поверхности для любого типа дерева.

Подготовка поверхности: Перед нанесением лака поверхность шлифуется шлифовальной бумагой 280/320, очищается от пыли, влаги, удаляются масляные пятна.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-GRYL-HARTER (600-0626) в соотношении 10:1 (10 частей лака + 1 часть отвердителя). При необходимости добавляют до 10% разбавителя….

Лак наносится кистью или распылителем.  Лак сохнет около 30-40 минут до степени «высыхания от пыли» (образования поверхностной защитной пленки). При условиях комнатной температуры шлифование возможно уже через 2 часа. Полное отверждение через 8 часов. Расход – 120г / м2  при однослойном нанесении. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Меры предосторожности: Экологически чистый продукт. Трудновозгараем.

Объем: 5л банка
HD-SOLO-PUR SCHICHTLACK HOCHGLANZEND 629-0029

ХД-СОЛО-ПУР ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ (629-0029)

Тип: 2-х компонентный полиуретановый лак
Область применения: Предназначен для покрытия мебели, МДФ и внутренних интерьеров из дерева – лестниц, полов, стен.

Свойства: Лак является высококачественным продуктом, быстросохнущий, светоустойчив, хорошо заполняет поры. Обладает высокой прочностью. Устойчив к химическим воздействиям. Покрытие из лака обладает эластичностью. Хорошо шлифуется. 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и масляных пятен. Отшлифована.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-GRYL HARTER  в соотношении 10:1 (10 частей лака + 1 часть отвердителя). При необходимости добавляют разбавитель HD-PUR-GRYL-VERDUNNUNG (960-0002) 10-15% от массы лака.

Лак наносится кистью, валиком или распылителем. Время высыхания до шлифовки при t+20º не менее 2-х часов. До штабелирования 8-10 часов. 

Расход 120-150 гр/м2. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Меры предосторожности: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и рот.

Объем: 5л банка
HD-SOLO-PUR SCHICHTLACK HALBMATT 623-0029

ХД-СОЛО-ПУР ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ

ПОЛУМАТОВЫЙ (623-0029)

Тип: 2-х компонентный полиуретановый лак
Область применения: Предназначен для покрытия мебели, МДФ и внутренних интерьеров из дерева – лестниц, полов, стен.

Свойства: Лак является высококачественным продуктом, быстросохнущий, светоустойчив, хорошо заполняет поры. Обладает высокой прочностью. Устойчив к химическим воздействиям. Покрытие из лака обладает эластичностью. Хорошо шлифуется. 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и масляных пятен. Отшлифована.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-GRYL HARTER  в соотношении 10:1 (10 частей лака + 1 часть отвердителя). При необходимости добавляют разбавитель HD-PUR-GRYL-VERDUNNUNG (960-0002) 10-15% от массы лака.

Лак наносится кистью, валиком или распылителем. Время высыхания до шлифовки при t+20º не менее 2-х часов. До штабелирования 8-10 часов. 

Расход 120-150 гр/м2. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Меры предосторожности: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и рот.

Объем: 5л банка
HD-PUR-GRYL-HARTER 600-0626

ХД-ПУР ОТВЕРДИТЕЛЬ (600-0626)

Тип: Отвердитель для полиуретановых лаков
Свойства: Высококачественный продукт на основе растворителей. Отвердитель является также светозащитным компонентом для лаков. 

Применение: для смешивания с мебельными лаками HD-SOLO-PUR SCHICHTLACK (629-0029, 623-0029), HD-NANO-PUR SCHICHTLACK (625-0040, 622-0040) и грунтовкой HD-PUR FULLGRUND (650-0001). Вязкость – 13 секунд, сухой остаток – 52,2%.

 Не содержит формальдегидов, инсектицидов и тяжелых металлов. 

Добавляется в соотношении 1:10 (1 часть отвердителя на 10 частей лака).

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре. Остерегаться попаданий в глаза, рот и на открытую кожу.

Объем: 1л банка
HD -PUR FULLGRUND 650-0001

ХД-ПУР ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ГРУНТ (650-0001)

Тип: Заполняющий грунт для деревянных поверхностей.
Область применения: Предназначен как грунтовочное покрытие под мебельные (HD-SOLO-PUR SCHICHTLACK) и паркетные (HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK) лаки.

Свойства: Заполняющий грунт является светоустойчивым, хорошо заполняет поры, хорош для многопрофильного применения. Отлично подходит для закрыто-пористого покрытия и поблекших сортов дерева. Отлично шлифуется.  

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и масляных пятен. Отшлифована.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-GRYL HARTER  в соотношении 10:1 (10 частей грунта + 1 часть отвердителя). Наносится распылителем, валиком, кистью. Время высыхания – 2 часа при t- +20С. 

Расход 130-180 гр/м2. Полная готовность покрытия через 8  часов.

Меры предосторожности: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и рот.

Объем: 5л банка
