HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK FARBLOS GLANZEND 678-0101

ХД-ПУР ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА 

ГЛЯНЦЕВЫЙ (678-0101)

Тип: 2-х компонентный лак для паркета
Область применения: Предназначен для покрытия паркетных полов, паркетной доски, лестниц внутри помещений. Применяется для всех сортов древесины.

Свойства: Лак является продуктом высокого качества, быстросохнущий, обладает светозащитными свойствами, создает очень прочную поверхность. При прочном покрытии обладает эластичными свойствами.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и масляных пятен. Отшлифована.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-VERSIEGELUNGSLACK (600-0101) в соотношении 1:1 (1 часть лака + 1 часть отвердителя). 

Лак наносится кистью, валиком или распылителем. Время высыхания при t+20º - 2 часа. Полное отверждение через –5- 8 часов. Шлифовку первого слоя можно выполнять через 2 часа.

Расход – 100г / м2  при однослойном нанесении. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Меры предосторожности: Избегать попадания в глаза, рот. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Объем: 5л банка
HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK FARBLOS HALBMATT 673-0101

ХД-ПУР ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА 

ПОЛУМАТОВЫЙ (673-0101)

Тип: 2-х компонентный лак для паркета
Область применения: Предназначен для покрытия паркетных полов, паркетной доски, лестниц внутри помещений. Применяется для всех сортов древесины.

Свойства: Лак является продуктом высокого качества, быстросохнущий, обладает светозащитными свойствами, создает очень прочную поверхность. При прочном покрытии обладает эластичными свойствами.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и масляных пятен. Отшлифована.
Нанесение покрытия: Перед применением лак смешивают с отвердителем HD-PUR-VERSIEGELUNGSLACK (600-0101) в соотношении 1:1 (1 часть лака + 1 часть отвердителя). 

Лак наносится кистью, валиком или распылителем. Время высыхания при t+20º - 2 часа. Полное отверждение через –5- 8 часов. Шлифовку первого слоя можно выполнять через 2 часа.

Расход – 100г / м2  при однослойном нанесении. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Меры предосторожности: Избегать попадания в глаза, рот. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Объем: 5л банка
HD-PUR-HARTER FUR VERSIEGELUNCSLACK 600-0101

ХД-ПУР ОТВЕРДИТЕЛЬ (600-0101)

Тип: Отвердитель для паркетного лака.
Свойства: Высококачественный продукт на основе растворителей. Является отвердительным компонентом для паркетного лака HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK FARBLOS (678-0101, 673-0101). Не содержит формальдегидов, инсектицидов  и тяжелых металлов.

Применение: для смешивания с паркетным лаком HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK (678-0101, 673-0101) Не содержит формальдегидов, инсектицидов и тяжелых металлов. 

Добавляется в соотношении 1:1 (1 часть отвердителя на 1 частей лака). Вязкость 12», сухой остаток – 32,4%.

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре. Остерегаться попаданий в глаза, рот и на открытую кожу.

Объем: 5л банка
