Технические характеристики лаков
	
	SOLO PUR

6205-0029 (лак  +
+10% 6000-0626 отвердителя)
	NANO PUR

6205-0040 (лак +
+10% 6000-0626 отвердителя)

	1.       Dry residue (сухой остаток);

	27,8%
	30,2%

	2.       Color of iodine scale (цвет по йодометрической шкале) (mg/100cm³);

	1,0
	0,3

	3.       Viscosity by viscometer (условная вязкость по вязкозиметру)(sec.);

	25”/D4
	25”/D4

	4.       Membrane bending elasticity (эластичность плёнки при изгибе) (mm);

	o.A
	o.A

	5.       Membrane hardness by pendulum device (твёрдость плёнки по маятниковому прибору) (unit of measurement) (относит. Ед.);

	150s n. König
	140s n. König

	6.       Conventional light resistance of the membrane (условная светостойкость плёнки) (hour);

	400 h
	400 h

	7.       Resistance of the membrane to the static action of water at a temperature (стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре 20+/-2 градусов)

	16 h

DIN 68861 1B
	16 h

DIN 68861 1B


Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

