Хайдельберг – Вуд Коатингс

(HEIDELBERG WOOD COATINGS)

Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL 72x0001

Применение:

Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL представляет собой однокомпонентный грунтовочный и покрывной лак для лакирования паркета, полов из массивной древесины, плиты OSB и других видов деревянных плов, а также для внутренней отделки и для деревянных лестниц. Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL может применятся на всех видах древесины. При использовании с древесиной, отличающейся повышенным содержанием танина, из-за щелочности возможно незначительное изменение цветового тона.

Свойства:

Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL представляет собой водорастворимый дисперсный лак, который после высыхания обладает почти теми же свойствами, что и двухкомпонентный лак. Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL при грунтовании отличается пониженной склеиваемостью на краях, быстрой сушки, вентиляцией без образования пузырей и хорошей пригодностью к шлифовке. В качестве покрывного лака ему свойственна хорошая структура, высокая твердость и устойчивость к образованию царапин. Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL может при ремонте бесконечное количество раз наноситься слой на слой, но при этом требуется наличие промежуточного слоя.

Отвечает следующим контрольным нормативам:

· Устойчив к воздействию химикатов согласно DIN 68861B
· Разрешен к использованию при изготовлении игрушек согласно EN71-3

· Устойчив к попаданию слюны и пота согласно DIN 53160

· Безопасен для полихлорвиниловых уплотнений

· Воспламеняемость нормальная согласно DIN 4102 B2
Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL может применяться как грунтовочный, так и покрывной лак. Благодаря своему дисперсному характеру водорастворимые лаки после нанесения имеют молочно-непрозрачный вид и только на конечной стадии сушки образуют прозрачный слой. Для образования оптимального слоя требуется температура не ниже 15 ºС, если температура опускается ниже указанного показателя, слой лака может остаться непрозрачным и молочным, при этом теряется часть устойчивости. Негативное воздействие на свойства лакового покрытия могут оказать слишком низкая влажность древесины или слишком низкая влажность воздуха, особенно при обработке больших площадей. Емкости с лаком должны всегда быть плотно закрыты и защищены от попадания в них воздуха, чтобы предотвратить частичное подсыхание лакового материала.

Применение:

Перед использованием тщательно перемешать. Лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL не должен контактировать с растворителями. Температура лака должна составлять 18-20 ºС. Нанесение осуществляется при помощи шпателя или ролика с мохеровым покрытием. После нанесения рабочий инструмент необходимо тщательно промыть водой. Засохший оставшийся лак удаляются ацетоном. Перед повторным использованием рабочий инструмент промыть водой.

Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой и свободной от загрязнений. Для повторной работы на покрытых лаком поверхностях мы сначала рекомендуем удалять грунт и тщательно их зашлифовать (но не шлифовать насквозь), желательно сделать пробное нанесение.

В лак паркетный HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL для повышение его химической устойчивости можно добавить средство сшивки HD-HYDRO-Vernetzer 990-0791 в количестве 2%.
Рекомендуемый порядок применения:

Нанести грунт лаком AQUAPUR-PARKETTSIEGEL из расчета 80 г/км.м, после сушки в течение 2-3 часов без промежуточного слоя снова нанести лак HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL в том же количестве 80 г/км.м. После сушки в течение 2-4 часов (лучше на ночь) провести промежуточное шлифование шлифовальной бумагой зернистостью 280-320 непосредственно перед нанесением нового слоя лака. Для нанесения завершающего слоя лака HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL наносится из расчета около 80-120 г/кв.м. Следите за тем, чтобы в процессе лакирования на поверхность не садилась пыль.

Устойчивость к пыли через 15-30 мин.

Устойчивость к хождению через 10 часов (ходить осторожно)

Окончательное отверждение через 5 дней.

Параметры VOC:

Фактическая величина (готов к использования): 58г/л        Граничная величина:140 г/л            Категория i
Маркировка:

Согласно нормативам о вредных веществах не подлежит обязательной маркировке. Не содержит формальдегида, инсектицидов и тяжелых металлов. См. актуальный норматив ЕС. Лак HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL не относится к горючим материалам, но чувствителен к низким температурам.

Хранение:

В оригинальной упаковке при комнатной температуре 6 месяцев.
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Лак водостойкий HD AQUATOP-SCHICHLACK 71x-0001

Лак водостойкий HD AQUATOP-SCHICHLACK представляет собой светостойкий водорастворимый самополимеризирующийся однокомпонентный слоистый лак на основе полиуретана и акрилатных дисперсий.

Применение:

Лак водостойкий HD AQUATOP-SCHICHLACK отличается экологичностью, почти не имеет запаха, разводится водой и может применяться как для грунтования, так и для окончательного лакирования. Используется для отделки интерьеров, при изготовлении мебели, в том числе детской мебели, а также при производстве игрушек. Лак водостойкий HD AQUATOP-SCHICHLACK подходит для всех пород древесины.

Свойства:

Лак водостойкий HD AQUATOP-SCHICHLACK представляет собой водорастворимый дисперсный лак, который после отверждения имеет, практически, те же свойства, что и двухкомпонентный акрилато-полиуретановый лак на базе растворителя. Лак HD AQUATOP-SCHICHLACK по стандарту DIN 68861 достигает класса 1 В и по стандарту DIN 4102 – класса В 1. Он отличается быстрым высыханием и  при грунтовании для него характерно низкое ворсование древесины и хорошая пригодность для шлифования, а как покрывной лак его отличают хорошая структура и блеск. После сушки поверхности устойчивы к контакту с полихлорвиниловыми уплотнениями комнатных дверей. Слои лака отличаются высокой устойчивостью к царапинам, хорошей адгезией и эластичностью. Они очень прозрачны и прекрасно проявляют структуру древесины.

Использование:

Перед использованием тщательно перемешать. Нанесение осуществляется напылением при помощи распылителя или воздушного или безвоздушного пульверизаторов. Грунтованные поверхности должны подсохнуть при комнатной температуре в течение часа, через два часа их можно шлифовать. Детали, покрытые водостойким лаком HD AQUATOP-SCHICHLACK, после сушки в течение ночи можно складывать одно ну одну. Весь инструмент после использования следует тщательно промыть. Перед повторным использованием прополоскать рабочий инструмент водой. Лак не должен контактировать с растворителями, иначе дисперсия может свернуться. Температура лака и инструмента должна быть не ниже 18 ºС. Распыляющий инструмент должен быть рассчитан на работу с водорастворимыми лаками.

Технические данные:

Вязкость: D4/120

Степень блеска:

7105-0001 шелковистый блеск




7103-0001 полуматовый




7102-0001 матовый

Маркировка:

Согласно нормативам о вредных веществах не подлежит обязательной маркировке. Не содержит формальдегида, инсектицидов и тяжелых металлов. 

Растворение:

Водостойкий лак HD AQUATOP-SCHICHLACK поставляется с готовой для использования вязкостью. Вязкость можно регулировать при помощи специального средства HD AQUATOP VERDUNNUNG 9700-0001.

Хранение:

В оригинальной упаковке при комнатной температуре 6 месяцев. Водостойкий лак HD AQUATOP-SCHICHLACK не горюч, но чувствителен к низким температурам.
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Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK 72x-0008

Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK представляет собой водоратсворимый однокомпонентный лак для лестниц, который может применяться как грунтовочный, так и покрывной лак. При использовании водорастворимых лаков рабочее место должно быть максимально чистым. Упаковки должны быть постоянно плотно закрыты и изолированы от попадания внутрь воздуха, чтобы предотвратить подсыхание лакового материала. Подсохший лак не растворяется в дисперсии, а его слои получаются неровными и грязными. Для получения оптимальных результатов также необходимо использовать чистый и справный инструмент.

Применение:

Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK является экологичным, почти не имеющим запах, растворимый водой слоистым лаком для покрытия деревянных полов и лестниц из массивного дерева. Он может применяться со всеми породами древесины. При использовании с древесиной, отличающейся повышенным содержанием танина, из-за щелочности возможно незначительное изменение цветового тона.

Свойства:

Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK представляет собой водорастворимый самополимеризирующийся однокомпонентный дисперсионный лак, который обладает почти всеми теми же свойствами, что и двухкомпонентные лаки. Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK безопасен для полихлорвиниловых уплотнений, он отличается хорошей вентиляцией без образования пузырей и отличной пригодностью к шлифовке. В качестве покрывного лака ему свойственна хорошая структура, высокая твердость и устойчивость к образованию царапин. Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK не относится к горючим материалам, но чувствителен к низким температурам.

Технические данные:






Параметры VOC:

Нормативы: DIN 68861, часть 1
Химическая устойчивость 1В

Заданное значение:    86 г/л


      DIN 68861, часть 2
Устойчивость к истиранию 2С

Граничное значение: 140 г/л


      DIN 4201

нормальная воспламеняемость В2

Категория: 
      i

      DIN 53151

Адгезия GT0

Вязкость: 160*/D4

Класс блеска: Шелковый       725-0008


        Матовый          722-0008


        Полуматовый  723-0008

Использование:

Лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK поставляется в состоянии, готовом к использованию. Температура лака должна составлять 18-20 ºС. Нанесение осуществляется при помощи распылителя или пульверизатора. Обычный расход при нанесении составляет 120 г/кВ.м. Через час при комнатной температуре грунтованные поверхности становятся устойчивыми к прилипанию пыли, через 2 часа их можно шлифовать. Детали, покрытые лаком для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK складывать одна на одну, если они сохли в течение ночи. В лак для деревянных лестниц HD AQUA-PUR TREPPENLACK для повышения его химической устойчивости можно добавить средство сшивки HD-PUR-Vernetzer 990-0791 в количестве 2%.

Очистка:

При помощи очистителя HD-AQUA 970-0208.

Растворение:

При помощи добавления от 1% до 3% растворителя HD-AQUA Verdunnung 970-0001

Хранение:

Не менее 12 месяцев, хранить в теплом месте.

